
 

 

 
 

 

 

 
Снегокат Yamaha Apex  

 
Инструкция по сборке 

 
 

 

 



 

 

  

 

 

1. Тип товара: ​детский снегокат 

 

2. Характеристики  

 

➢ Рекомендуемый возраст: 6–12 лет 

➢ Максимальная нагрузка: 40 кг 

➢ Материал рамы: хромомолибденовая сталь 

➢ Материал лыж и обтекателя: ударопрочный ABC-пластик 

➢ Размеры снегоката: 125 х 48 х 45 см 

➢ Высота сиденья: 27 см 

➢ Высота руля: 45 см 

➢ Вес: 6,9 кг 

➢ Размеры упаковки: ~80 х 45 х 25 см 

➢ Вес в упаковке: ~9 кг 
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3. Узлы и детали конструкции 

 

 

 

1. Руль 

2. Сидение 

3. Рама 

4. Боковые лыжи 

5. Передняя лыжа 

6. Пружина передней подвески 

7. Крышка крепления обтекателя 

8. Передний обтекатель 

9. Шестигранный ключ 

10. Отвертка 

11. Гаечный ключ 

12. Крепеж боковых лыж 

13. Крепеж сидения 

14. Крепеж переднего обтекателя 

15. Крепеж передней лыжи 

16. Стопорные шайбы передней подвески 
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4. Сборка 

 

Установите боковые лыжи, как показано на схеме (вставьте выступ на раме в 

выемку на передней части лыжи) и зафиксируйте конструкцию с помощью 

крепежных болтов (12) — отверстия для них расположены сзади. 

 

 

 

Зафиксируйте сиденье на раме, используя крепеж (13). Обратите внимание, 

что сиденье может быть установлено в одном из двух положений (для этого в 

раме предусмотрены крепёжные отверстия, расположенные на разном 

расстоянии от руля). 

 

 

 

Установите переднюю лыжу. Для этого вставьте руль в трубу рулевой колонки 

(она расположена на раме спереди). Затем наденьте на выступающий конец 

пружину, проложив сверху и снизу стопорные шайбы (16). 
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Удерживая пружину рукой, наденьте на конец рулевой колонки переднюю 

лыжу и зафиксируйте ее с помощью крепежа (15).  

 

Установка переднего обтекателя. Переверните обтекатель — на его внутренней 

стороне расположена крепежная скоба. Установите ее на трубу рулевой 

колонки, а с другой стороны подложите крышку крепления обтекателя (7). 

Стяните конструкцию с помощью болтов (14). 

 

 

 

Ниже приводится схема размещения наклеек. 
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5. Комплектация 

 

➢ Снегокат 

➢ Документация 

 

6. Страна-разработчик: ​Япония 

Страна-производитель: ​КНР 
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