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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
 

■ Корпус изделия не является водонепроницаемым, поэтому изделие             
нельзя использовать под дождем или помещать его в воду. Если в                     
изделие попала вода, необходимо выключить его, протереть мягкой               
тканью, поместить в теплое сухое помещение и просушить до полного                   
удаления влаги из внутреннего объема изделия. 

■ При быстром переносе изделия с холода в теплое помещение на нем и                       
на внутренних деталях может образоваться конденсат. Для его               
предотвращения предварительно поместите изделие в закрытый           
пластиковый пакет. Не вынимайте изделие из пакета, пока оно не                   
нагреется до температуры окружающей среды. 

■ Во избежание повреждения изделия не используйте его, если на нем                   
образовался конденсат. В этом случае извлеките из изделия аккумулятор                 
и подождите, пока конденсат испарится. Изделием можно пользоваться               
только после испарения конденсата. 

■ Нельзя помещать изделие в СВЧ­печи. 
■ Не оставляйте изделие на продолжительное время под воздействием               

прямого солнечного и флуоресцентного света. 
■ Не допускайте попадания посторонних предметов внутрь изделия через               

отверстия в аккумуляторном отсеке, оберегайте изделие от ударов, пыли                 
и сырости. 

■ OLED­дисплей изготовлен с использованием высокоточной технологии.           
Тем не менее на OLED­дисплее может быть несколько               
неработоспособных пикселей, на месте которых постоянно отображается             
черная или цветная точка, это не считается неисправностью и не влияет                     
на изображение. 

■ При загрязнении OLED­дисплея выключите изделие и осторожно             
протрите OLED­дисплей мягкой тканью, чтобы не поцарапать его.  

■ Не допускайте попадания на дисплей агрессивных химических веществ,               
таких как кислоты, щелочи, растворители и т.п.  

■ Не храните изделие в местах, где они присутствуют. 
■ Если Вы не планируете использовать изделие в течение               

продолжительного периода времени, извлеките элемент питания из             
аккумуляторного отсека. Во избежание травм не допускается доступ               
детей к изделию, а также хранение и транспортирование без колпачка. 

 
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ  

 
Нитрат­тестер Soeks предназначен для первичной экспресс­оценки содержания             

нитрат­ионов в свежих плодах и овощах. 
 

 



Принцип работы нитрат­тестера Soeks основан на измерении             
электропроводности среды плодов и овощей. Каждый плод и овощ содержит в своем                       
составе необходимые для их жизнедеятельности ионы калия, магния, железа, меди,                   
хлора, множество органических кислот и других веществ в определенных                 
концентрациях, необходимых для их нормального развития. Содержание каждого               
конкретного вещества (в ионном или молекулярном виде) определяется биохимией                 
конкретного растения (имеется базовый уровень содержания ионов), а также                 
составом воды и почвы, на которой оно растет. Для эффективного роста растений                       
очень часто используются удобрения, например в виде солей (нитратные,                 
фосфатные и другие удобрения). Нитраты или фосфаты, растворяясь в воде,                   
достигают растения, которое охотно впитывает их в виде солевых ионов.                   
Распространяясь по растению, солевые ионы (нитраты, фосфаты и др.)                 
накапливаются в различных частях растения, в том числе и плодах, что повышает                       
содержание электролитов и, соответственно, электропроводность среды плода             
(овоща). Таким образом, измеряя нитрат­тестером Soeks электропроводность плодов               
и овощей и сравнивая это значение с электропроводностью, обусловленной базовым                   
уровнем содержания ионов, можно с определенной вероятностью говорить о наличии                   
в исследуемом продукте повышенного содержания ионов. Поскольку в России и                   
странах СНГ широко распространены нитратные удобрения, с большой степенью                 
вероятности можно ожидать, что превышение электропроводности над базовой               
обусловлено наличием нитрат­ионов. 

Нитрат­тестер Soeks откалиброван по содержанию нитрат­ионов, концентрация             
которых в плодах и овощах определена независимым методом анализа                 
(потенциометрическое определение нитрат­ионов по ГОСТ 29270­95 "Продукты             
переработки плодов и овощей. Методы определения нитратов"). По полученным                 
результатам в прибор (нитрат­тестер Soeks) заложен ряд зависимостей измеряемой                 
электропроводности от концентрации нитрат­ионов, определенных для различных             
плодов и овощей с учетом их базовых электропроводностей. 

Результат экспресс­анализа выдается нитрат­тестером Soeks в виде             
концентрации нитрат­ионов и сравнения ее с предельно допустимой концентрацией                 
для измеряемого продукта. 

Необходимо помнить, что полученный результат является оценочным и не                 
может заменить собой количественный химический анализ в специализированной               
химической лаборатории, который не является бесплатным и требует времени.                 
Однако наличие такой лаборатории и квалифицированного химика­аналитика дома               
или в кармане при каждой покупке фруктов, овощей или ягод невозможно для                       
большинства людей, а наличие нитрат­тестера Soeks позволяет отказаться от                 
покупки подозрительных продуктов и в значительной степени обезопасить себя и                   
близких, особенно детей. Такой анализ с помощью нитрат­тестера Soeks происходит                   
в считанные секунды, а единственное, что необходимо прибору для работы в течение                       
длительного времени, – это замена батареек или подзарядка аккумуляторов, как у                     
обычного сотового телефона. 

Конечно, может возникнуть вопрос: а что, если избыточная электропроводность                 
продукта обусловлена не нитрат­ионами? Такая ситуация возможна, но станет ли                   

 



легче покупателю от того, что он купил продукт с повышенным содержанием                     
фосфатов (или других ионов), а не нитратов или просто начавший портиться? Ведь                       
следует помнить, что базовая электропроводность определялась для каждого               
отдельного вида свежих плодов и овощей, в то время как при гниении состав и                           
концентрации органических кислот в них меняются. 

Нитрат­тестер представляет собой прибор весом 105 граммов, легко и удобно                   
помещающийся в руке.  

Прибор оснащен цветным ОLED­дисплеем, позволяющим легко, без             
напряжения глаз рассмотреть информацию как в темном помещении, так и при ярком                       
освещении. Разрешение дисплея 160 x 128 точек. На экране размещается до 8                       
текстовых строк.  
Под дисплеем расположены три навигационные кнопки:  

"Пролистывание", 
"Выполнить",  
"Отмена/Включить/Выключить".  
В нижней части расположен съемный колпачок, защищающий пользователя от                 

случайных соприкосновений с острым измерительным зондом.  
Контакт с анализируемым продуктом производится с помощью измерительного               

зонда, расположенного под колпачком.  
С нижней (обратной) стороны расположен батарейный или аккумуляторный               

отсек. Питание нитрат­тестера осуществляется от аккумуляторной батареи. В               
комплект поставки входит зарядное устройство.  
 
КОМПЛЕКТАЦИЯ 

 
■ Нитрат­тестер Soeks (НУК­019­2)  
■ Колпачок 
■ Чехол 
■ Зарядное устройство 
■ Аккумулятор Li­Ion 
■ Руководство по эксплуатации 

 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
Параметр  Значение 

Диапазон измерения содержания нитратов, мг/кг  от 20 до 5000 

Время измерения, секунд  до 20 

Погрешность измерения, не более  30% 

Элементы питания 
Аккумуляторы NiMH или 
батарейки ААА 

 



Дополнительное питание 
От сетевого адаптера 
или USB 

Диапазон напряжения питания, В  2,3–3,5 

Время непрерывной работы изделия, не менее, часов**  до 8 
Габаритные размеры высота х ширина х толщина, не 
более, мм  144 x 47 x 17 

Масса изделия (без элементов питания), не более, г  66 

Ток заряда аккумуляторов, не более, мА  300 
Потребляемый ток от зарядного устройства или USB, не 
более, мА  500 

Напряжение на выходе зарядного устройства, В  от 4,5 до 5,5 

Дисплей  Цветной TFT, 128 x 160 

Диапазон рабочих температур, °С  от ­20 до +60 
 
ПРИМЕЧАНИЯ: 
 
* Увеличение количества наблюдений приводит к повышению достоверности               
показаний. 
 
** Время непрерывной работы изделия указано при использовании заводских                 
настроек изделия и двух элементов питания с емкостью 1350 мАч. 
 
УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ 
 

С тыльной стороны изделия расположена крышка батарейного отсека. Для                 
питания прибора можно использовать батарейки или никель­мегалл­гидридные             
аккумуляторы типа ААА. 

В нижней части батарейного отсека указана торговая марка производителя                 
"СОЭКС" и модель платы.  

На торце прибора расположен порт mini­USB, который может быть использован                   
для подзарядки аккумуляторов от компьютера с помощью кабеля USB­mini­USB или                   
от электрической сети. При подключении к компьютеру или электрической сети                   
прибор может работать без элементов питания. 

 
■ При установке элементов строго соблюдайте полярность, чтобы             

избежать поломки прибора. 
■ Следите за тем, чтобы тип элементов питания соответствовал               

настройкам параметров в пункте меню "Питание". 

 



■ После выключения прибора элементы питания можно не вынимать –                 
разряда батареек и аккумуляторов не происходит, если прибор               
выключен. 

■ Если Вы планируете не использовать прибор длительное время,               
рекомендуется извлечь элементы питания после выключения прибора. 

 
 
 
 
 
 
ВНЕШНИЙ ВИД И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ 
 

 



 
1. Кнопка "ОК" 
2. Кнопка "НАЗАД" 
3. Кнопка "ВНИЗ" 
4. Защитный колпачок 
5. Цветной ЖК­дисплей 
6. Кнопка "ВВЕРХ" 
7. Кнопка "ВЫБОР" 

 



8. Разъем mini­USB 
9. Измерительный зонд 

 
УПРАВЛЕНИЕ 
 

Кнопка  Функция 

Кнопка "ОК"  Включение/выключение прибора, подтверждение выполнения 
операций в режиме измерения. 

Кнопка "ВЫБОР"  Подтверждение выбора. 

Кнопка "НАЗАД"  Возврат к предыдущему пункту меню. 

Кнопка "ВВЕРХ" 
Перемещение по списку вверх. При достижении самой верхней 
(первой) позиции в списке осуществляется переход на самую 
нижнюю (последнюю) позицию. 

Кнопка "ВНИЗ" 
Перемещение по списку вниз. При достижении самой нижней 
(последней) позиции в списке осуществляется переход на 
самую верхнюю (первую) позицию. 

 

ОБОЗНАЧЕНИЯ НА ЭКРАНЕ 
 

1. Индикаторы списка – появляются, если список выходит за пределы экрана 
 

– имеются элементы списка, выходящие за           
пределы нижней границы экрана 
– имеются элементы списка, выходящие за 
пределы верхней границы экрана 
– имеются элементы списка, выходящие за 
пределы верхней и нижней границ экрана 

 

2. Индикатор USB 
 

– кабель USB подключен 

– идет подзарядка аккумуляторов 

– подзарядка аккумуляторов завершена 

3. Индикатор состояния элементов питания 

– нормальный уровень заряда элементов питания 

– элементы питания слегка разряжены 

– низкий уровень заряда элементов питания 

 



Внимание!​ В этом случае результат измерений может быть неточным. 

– сигнал о необходимости вставить новые элементы питания или                 
подзарядить аккумуляторы. 
Внимание!​ В этом случае результат измерений может быть неточным. 
 

4. Индикатор активного состояния 
 

Непрерывно двигающийся элемент в правом верхнем углу экрана является                 
индикатором активного состояния прибора. 

При нажатии кнопок прибора на этом месте появляются пиктограммы, которые                   
подсказывают, какие кнопки были нажаты. 
 

– нажата кнопка "НАЗАД" 

– нажата кнопка "ВЫБОР"  

– нажата кнопка "ОК" 

  – нажата кнопка "ВВЕРХ" 

  – нажата кнопка "ВНИЗ" 
 
 
ВКЛЮЧЕНИЕ 
 

Для долгой и непрерывной работы         
нитрат­тестера "СОЕКС" предназначена     
аккумуляторная батарея Li­Ion из комплекта         
поставки.  

Если аккумуляторная батарея разряжена –         
зарядите ее с помощью зарядного устройства. Для             
этого вставьте зарядное устройство в зарядное           
гнездо, расположенное справа в верхней части от             
лицевой стороны прибора. Для зарядки используйте           
домашнюю розетку с напряжением 220 В. 

Если удерживать в нажатом состоянии кнопку , то прибор включится. При                   
включении демонстрируется в течение 3 секунд           
заставка производителя. 

 
Ну и наконец, появляется главное меню           

нитрат­тестера:  
 

 

 



 
 
 
 
 
ВЫКЛЮЧЕНИЕ 
 

Прибор автоматически выключается через время, заданное в меню "Настройки               
АвтоВыкл". Этот параметр в секундах задает время, через которое автоматически                   

произойдет выключение нитрат­тестера при отсутствии нажатий на любую кнопку.  
Прибор можно выключить, удерживая кнопку "OK" в течение 1 секунды.  
При отсутствии необходимости в использовании нитрат­тестера рекомендуется             

извлекать из него элемент питания. В случае постоянного использования прибора                   
извлекать аккумуляторную батарею не обязательно. 
 
СОСТОЯНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ 
 

В режиме отображения меню в правом верхнем углу экрана изображен символ                     
элемента питания , по которому можно определить остаток заряда батарей.                   
Размер заливки прямоугольника пропорционален напряжению на батарейках             
(аккумуляторе), цвет определяет состояние батарей (аккумулятора): зеленый цвет               
обозначает, что батарейки (аккумулятор) "свежие" и пригодны к использованию;                 
желтый цвет говорит о том, что батарейки истощены, но еще поработать немного                       
смогут, если в Вашей модели установлен аккумулятор, то его лучше подзарядить;                     
красный цвет заливки обозначает, что батареи или аккумулятор истощены,                 
результаты измерения могут быть недостоверными, требуется замена батарей или                 
срочная зарядка аккумулятора.  
 
МЕНЮ  
 

В режиме отображения меню экран разделяется на три части.  
Верхняя часть экрана – информационная. Тут отображается текущий уровень                 

меню, состояние батарей (аккумулятора).  
Средняя часть экрана – собственно само меню. В левом столбце стрелка –                       

указатель текущего элемента, справа стрелка – указатель наличия подменю либо                   
выполнения указанной функции. 

Нижняя часть – вспомогательная. Тут отображается назначение кнопок, а                 
справа – нажатая в данный момент кнопка. 

Три части экрана разделены       
строками­разделителями; если есть часть меню, не           
отображенная на экране, то в верхней           
строке­разделителе или в нижней строке­разделителе         

 



появится соответствующий указатель – например, как изображено на рисунке. 

Для пролистывания меню необходимо нажимать кнопку  . 
Для перехода в подменю или для выполнения указанной функции нужно нажать                     

кнопку  ​. 
Для перехода на предыдущий уровень меню необходимо нажать кнопку . 
 

СОДЕРЖАНИЕ МЕНЮ  
 

Содержание меню в древовидной форме 
 

 



 
ИЗМЕРЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ НИТРАТОВ  
 

Для проведения измерения содержания нитратов в овощах, фруктах или других                   
продуктах выполните следующие действия:  

1. Выберите проверяемый продукт. Он должен быть чистым, без грязи на                   
поверхности. Мыть продукт нужно без использования моющих средств, а                 
только простой чистой водой. Продукт не должен быть подпорченным                 
гнилью, на поверхности не должно быть следов от ударов или укусов                     
грызунов. Продукт не должен быть высохшим, должен иметь здоровый,                 

 



аппетитный вид. Можно использовать срезы продуктов, но срез должен                 
быть свежим, сроком не более 15 минут.  

2. Выберите проверяемый продукт с помощью меню "Измерение".  

 
 
Доступные для анализа содержания нитратов продукты перечислены в таблице.  
 
№  Продукт   Норма ПДК   Обозначение в меню  
1  Абрикос   60   Абрикос  
2  Арбуз   60   Арбуз  
3  Банан   200   Банан  
4  Баклажан   300   Баклажан  
5  Виноград   60   Виноград  
6  Груша   60   Груша  
7  Зелень   2000   Зелень  
8  Дыня   90   Дыня  
9  Капуста ранняя   900   Капуста Р  
10  Капуста поздняя   500   Капуста П  
11  Кабачок   400   Кабачок  
12  Картофель   250   Картофель  
13  Клубника   100   Клубника  
14  Лук (реп.)   80   Лук реп.  
15  Лук (зел.)   600   Лук зел.  
16  Манго   60   Манго  
17  Морковь ранняя   400   Морковь Р  
18  Морковь поздняя   250   Морковь П  
19  Нектарин   60   Нектарин  
20  Огурец грунтовой   300   Огурец грунтовой  
21  Перец (сладкий)   200   Перец сл.  
22  Персик   60   Персик  
23  Помидор   250   Помидор  

 



24  Редис   1500   Редис  
25  Редька   1000   Редька  
26  Салат   2000   Салат  
27  Свекла   1400   Свекла  
28  Хурма   60   Хурма  
29  Яблоко   60   Яблоко  
30  Цитрусовые   300   Цитрусовые  
31  Свежее мясо   200   Мясо  
32  Прочие продукты   200   Прочие продукты  

 
На некоторые виды продуктов нормы ПДК (предельно допустимой               

концентрации) не установлены. В таком случае проводите измерения, выбрав строку                   
"Прочие продукты". Так Вы можете проверить ананас, алычу, киви, многие                   
экзотические фрукты и овощи. Наш прибор измеряет количество нитратов на                   
килограмм массы во всех свежих овощах и фруктах. Во время выбора продукта для                         
измерения прибор вводит данные норм ПДК, и на основе этого пользователь                     
получает рекомендации по качеству продукта. Безопасным для взрослого человека                 
является употребление 200–300 мг нитратов в сутки. Токсической дозой является                   
употребление 600–700 мг нитратов в сутки. Следовательно, получив при измерении                   
арбуза значение 350 мг на кг, нужно понимать, что, употребив 2 кг арбуза такого                           
качества, человек рискует получить токсическое отравление. Напомним, что ПДК для                   
арбуза является 60 мг на кг. Необходимо помнить, что некоторые продукты, такие как                         
свекла, редис, укроп, листовые салаты, имеют из­за своих особенностей высокие                   
нормы ПДК. Так, для свеклы он составляет 1400 мг на кг. Если Вы употребляете такие                             
продукты в большом количестве, то помните о безопасных нормах, приведенных                   
выше.  

Пример: при измерении свеклы прибор показал 1000 мг нитратов на кг. Это                       
является нормой для продукта, но без вреда для здоровья можно употребить 200                       
граммов подобной свеклы. Для детского питания существуют другие нормы, так как                     
детский организм наиболее подвержен вредному воздействию нитратов. Так, для                 
детей младшего возраста безопасным является употребление до 10 мг в сутки, для                       
более старших – до 50 мг.  

 



3. После выбора продукта на экране должен появиться текст: "Убедитесь, 
что зонд не воткнут в проверяемый продукт, и нажмите  ". 

 
4. Протрите проспиртованным тампоном зонд.  
5. Протрите насухо салфеткой зонд.  
6. Нажмите кнопку . При этом начнется подготовка к измерениям                 

(самокалибровка). 
 

 
 

7. Дождитесь появления приглашения к дальнейшим действиям:  
"Воткните зонд в продукт (например, картофель). Нажмите ". Во время                   
ожидания на экране будет присутствовать текст "Подождите, идет               
подготовка к измерениям". В это время прикасаться к щупу запрещено.  

 

 



 
8. Воткните зонд в проверяемый продукт. Вводить зонд необходимо               

максимально перпендикулярно плоскости продукта, желательно по           
направлению к его центру. Не нужно вертеть зондом внутри продукта,                   
давить на продукт. Глубина ввода зонда может быть от 10 мм до полного                         
погружения в проверяемый продукт. Заостренный конец зонда не должен                 
выходить наружу из продукта со стороны, противоположной месту ввода                 
в испытуемое тело. Конец зонда не должен попадать в зону созревания                     
семени, в район косточки, во внутренние пустоты, а должен находиться в                     
равномерной мягкой сочной массе продукта, наиболее часто             
употребляемой в пищу.  
 

ПРИМЕЧАНИЕ: не используйте повторно отверстие, оставленное в проверяемом               
продукте в результате введения в него зонда нитрат­тестера или других предметов.  

9. Нажмите кнопку  (меню). При этом начнется процесс измерения.  
 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

10. Дождитесь появления результатов измерений. Во время ожидания на               
экране должен присутствовать текст: "Подождите, идет измерение". В               
это время нельзя шевелить зондом внутри продукта.  

 
11. Запомните результаты измерения. Кроме цифрового значения, увидите             

одну из четырех надписей:  

"Содержание нитратов в норме" 

Повышенное содержание нитратов: 

"Незначительное превышение нормы" 

Недопустимая концентрация нитратов:  

"Недопустимая концентрация нитратов" 

12. Выньте зонд из испытуемого продукта.  
13. Нажмите кнопку   для возврата в меню. 

ПРИМЕЧАНИЕ: если во время измерений долго не нажимать на клавиатуру, то                     
прибор автоматически выключится.  
 
ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 
 

Транспортирование изделия в упаковке может производиться любым видом               
транспорта на любое расстояние.  

При транспортировании изделия необходимо обеспечить защиту его от               
атмосферных осадков.  

Условия транспортирования изделия в упаковке должны быть:  
■ температура окружающей среды – от ­20 °С до +40 °С;  
■ относительная влажность при температуре +25 °С – не более 80%.  

Изделие до введения в эксплуатацию следует хранить на складе в упаковке                     
предприятия­изготовителя при температуре окружающей среды от ­5 °С до +40 °С и                       
относительной влажности воздуха 80% при температуре +25 °С. Хранить изделие без                     
упаковки не допускается.  

 



Изделие, находящееся при температуре ниже 0 °С, должно быть выдержано                   
при комнатной температуре в течение 2 часов перед вскрытием упаковки и вводом                       
его в эксплуатацию.  
 
УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 

Техническое обслуживание предусматривает:  
■ удаление пыли с наружной поверхности изделия;  
■ при индикации заряда батарей красным или желтым цветом –                 

подзарядку аккумулятора;  
■ при длительном перерыве (более 2 недель) в эксплуатации изделия 

аккумулятор должен быть извлечен;  
■ протирать дисплей только мягкой тканью.  

Не допускается попадание посторонних предметов внутрь изделия через 
аккумуляторный отсек.  
 

 


