
 

 

 
 

 

 

 
Ароматизатор воздуха 

 Xiaomi Mijia Air Fragrance 
Руководство пользователя 

 
 

 
 
 

 
 

 



 

 

  

 

 

 
1. Тип товара: портативный ароматизатор воздуха 

 

2. Характеристики  

 

➢ Мощность: до 2,8 Вт 

➢ Обслуживаемая площадь: до 30 кв. м 

➢ Тип аккумулятора: встроенный, перезаряжаемый, литий-ионный 

➢ Емкость аккумулятора: 2200 мАч 

➢ Время автономной работы: до 4 месяцев 

➢ Система управления: автоматическая, цифровой таймер 

➢ Количество режимов работы: 3 

➢ Размеры: 145 х 65 х 65 мм 

➢ Вес: 345 г 

➢ Размеры упаковки: ~175 х 70 х 70 мм 

➢ Вес в упаковке: ~420 г 
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3. Подготовка к работе 

 

Извлеките из упаковки испаритель и картридж с ароматической смесью. 

Отвинтите пробку картриджа. Снимите резиновую заглушку. 

 

 

 

Установите испаритель на картридж и плотно прижмите для фиксации.  

 

4. Зарядка аккумулятора 

 

Перед первым использованием испарителя рекомендуется полностью зарядить 

аккумулятор. В дальнейшем батарею необходимо подзаряжать каждые 2–4 

месяца (в зависимости от режима использования), когда на крышке корпуса 

загорается красный индикатор. 
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Разъем для подзарядки аккумулятора располагается на корпусе устройства под 

резиновой защитной крышкой.  

 

С помощью комплектного кабеля подключите устройство к любому источнику 

питания USB с силой тока не менее 1 А. Процесс полной зарядки занимает не 

менее 2 часов. 

 

5. Использование ароматизатора 

 

Установите ароматизатор в желаемом месте. 

 

Внимание!  

 

● Не накрывайте устройство, чтобы не препятствовать испарению.  

● Не располагайте ароматизатор под прямыми солнечными лучами, вблизи 

источников открытого огня и нагревательных приборов.  

● Устройство предназначено для использования только в помещениях при 

комнатной температуре и стандартном уровне влажности. 

 

Поверните регулятор на крышке по часовой стрелке для включения устройства. 

Система предлагает 4 режима работы.  

 

➢ Положение 1 — распыление происходит в течение 2 секунд каждые 15 

минут. 

➢ Положение 2 — распыление происходит в течение 4 секунд каждые 15 

минут. 

➢ Положение 3 — распыление происходит в течение 8 секунд каждые 15 

минут. 

➢ Положение 4 — непрерывное распыление в течение 90 секунд, а затем 

прибор отключается. 

 

От выбранного режима зависит интенсивность аромата, а также время работы 

прибора от аккумулятора. 

 

6. Комплектация 

➢ Ароматизатор 

➢ Картридж с ароматической смесью 

➢ Кабель для зарядки аккумулятора 

➢ Документация 

 

7. Страна-разработчик: КНР 

Страна-производитель: КНР 
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