
Сетевой фильтр LDNIO SN5310W

Руководство пользователя



1. Тип товара: сетевой фильтр

2. Характеристики

➢ Материал корпуса: поликарбонат

➢ Цвет: белый

➢ Длина кабеля: 2 м

➢ Входные параметры: 250 В, 50–60 Гц

➢ Максимальная нагрузка: 2500 Вт

➢ Выходные разъемы: USB-A (2 шт.), USB Type-C (1 шт.)

➢ Максимальная мощность проводной зарядки (USB): 20 Вт

➢ Мощность беспроводной зарядки: 15 Вт

➢ Стандарты быстрой зарядки: Quick Charge, Power Delivery

➢ Размеры: ~300 х 250 х 220 мм

➢ Вес: ~900 г

➢ Размеры упаковки: ~320 х 265 х 235 мм

➢ Вес в упаковке: ~1200 г

3. Руководство по эксплуатации

LDNIO SN5310W представляет собой удлинитель в защитном боксе, в крышку

которого встроена беспроводная зарядка. Полностью разверните шнур

удлинителя и расположите устройство на ровной сухой поверхности.

Подключите удлинитель к бытовой электросети. Включите его, нажав красную

клавишу на боковой грани корпуса.

Системы фильтрации помех и защиты от короткого замыкания и скачков

напряжения работают автоматически. Максимальная мощность, на которую

рассчитан удлинитель, составляет 2500 Вт.

Вы можете вынуть фильтр из защитного бокса для удобного подключения

вилок. Обратите внимание: платформа беспроводной зарядки подключается к

круглому разъему на верхней панели удлинителя. Если она не используется,

кабель можно отключить.

Внимание! Избегайте попадания влаги и посторонних предметов в розетки и

порты USB. Соблюдайте осторожность при подключении электроприборов.
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Для проводной зарядки устройств вы можете использовать 2 разъема USB

Type-A и один USB Type-C. Обратите внимание: разъем Type-C поддерживает

технологии Quick Charge и Power Delivery. Оранжевый разъем Type-А — только

Quick Charge. Зеленый разъем Type-A не поддерживает технологии быстрой

зарядки.

Для использования беспроводной зарядки положите устройство с поддержкой

Qi на крышку защитного бокса. При этом платформа беспроводной зарядки

должна быть подключена к круглому разъему, расположенному возле

USB-портов. Беспроводная зарядка начинается и заканчивается автоматически.

4. Меры предосторожности

Не пытайтесь разобрать или модифицировать устройство.

Не кладите на зарядную платформу банковские карты и металлические

предметы.

Не допускается попадание жидкостей на корпус или внутрь сетевого фильтра.

Храните устройство в сухом месте, защищенном от прямых солнечных лучей,

вдали от открытого огня и отопительных приборов.

Не подвергайте устройство экстремальным механическим воздействиям, в том

числе ударам.

Не подключайте к устройству поврежденные кабели, а также неисправную

технику или сетевые адаптеры.

5. Комплектация

➢ Сетевой фильтр

➢ Документация

6. Страна-разработчик: КНР

Страна-производитель: КНР
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